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NASZE ROZWIĄZANIE
4 kroki do sukcesu



Zoptymalizowanie struktury 
części aktywnej optycznie 
proponowanego detektora pod 
kątem zmaksymalizowania czułości 
prototypu urządzenia  
w temperaturze pokojowej 
w obszarze długości fali od ok. 
1 do 4 µm. 

ETAP 1 Wniosek patentowy pt.: Struktura detektora promieniowania podczerwonego oraz sposób wytwarzania 
struktury detektora promieniowania podczerwonego złożony do Urzędu Patentowego RP

Appl. Phys. Lett. 117, 072102 (2020)



Przeprowadzenie symulacji 
teoretycznych odpowiedzi 
optycznej detektora, tj. widm 
odbicia i transmisji światła 
przy pomocy oprogramowania 

COMSOL Multiphysics

ETAP 1

 J. Mater. Chem. C, 2015, 3, 6109-6143 Struktury fotoniczne 

Optymalizowanie detektora



Symulacja propagacji fali 
świetlnej w heterostrukturach 
PbTe/CdTe  

Karolina Połczyńska, praca licencjacka, FUW 
Symulacja w programie Meep

ETAP 1 Optymalizowanie detektora



Karolina Połczyńska, praca licencjacka,
FUW. Symulacja w programie Meep

Emisja światła o długości fali 
4 µm z różnych obszarów 
struktury 

ETAP 1 Optymalizowanie detektora



Platform Product: 
COMSOL MULTIPHYSICS®

Understand, Predict, and Optimize 
Physics-Based Designs and 

Processes with 
COMSOL Multiphysics®

 K. Karpińska, praca magisterska 2020

https://www.comsol.com/blogs/engineering
-the-flow-of-light-using-photonic-crystals/

n1 : materiał z wysokim n

n2 : materiał z niskim n

Współczynnik załamania światła n



Wytworzenie metodą epitaksji 
z wiązek molekularnych struktur 
o najlepszych przewidywanych 
parametrach.

ETAP 2



Wykonanie pomiarów odbicia 
i transmisji światła w otrzymanych 
strukturach PbTe/CdTe w zakresie 
spektralnym obserwowanej 
fotoczułości celem potwierdzenia 
przewidywań symulacji.

CO CHCEMY 
ZROBIĆETAP 3 Optymalizowanie detektora



Wytworzenie na bazie wybranych struktur prototypów 
detektora i zbadanie ich charakterystyk optycznych w 
różnych temperaturach.
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ZROBIĆETAP 4 Optymalizowanie detektora
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